Av: Joel Backlund 

>Zink<

Upptäckt

Förr då zink inte var känt som ett eget ämne, användes zinkmalmen till att göra mässing. Det är en legering mellan zink och Koppar. Man har hittat en legering med 87% zink i förhistoriska ruiner i Transsylvanien. zink framställde man på 1400-talet genom att reducera calmin med organiska ämnen som ull. Metallen återupptäcktes också sedan av tysken Andreas Marggraf år 1746 som visade att man kunde framställa zink genom reduktion av calmin i träkol. Namnet zink kommer från tyska ordet ”zin”, som betyder ”tunn”.

Egenskaper

Zinkens utseende är blåvit och blänkande metall, och som är svag vid normala temperaturer och är smidbar vid 100 – 150 grader Celsius. Metallen är också en bra elektrisk ledare. I luft brinner den med en röd låga, och utvecklar en vit rök. Zink som är naturlig är en blandning av fem stabila isotoper. Sexton andra isotoper är kända. 

Användning

Först och främst används zinken i legeringar. Mässing, nickelsilver, typer till skrivmaskiner, brons, tyskt silver, mjukt lödtenn och lödmaterial för aluminium är exempel på olika zink legeringar. Det har kommit en ganska ny legering av zink som kallas prestal, och den består av 78% zink och 22% aluminium. Denna legering sägs vara lika stark som stål, och sammtidigt lika formbar som plast. 

Stora mängder zink används till färgmallar i bil-, elektronik och järnindustrin. 

Zink används också till att galvanisera järn och andra metaller för att förhindra korrosion. Detta fungerar så att zinken “offrar” sig för den ädlare metallen som t.ex. järn. Järnen korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink. Detta hölje av zink kan vara i olika många år p.g.a. vilken zinkbeläggningsmetod man väljer och hur miljön är runt om. 

Exempel på olika metoder är : Elförzinkning, Sprutförzinkning, Mekansik Förzinkning och Varmförzinkning. Det finns många praktikfall där zink skyddat konstruktioner i mer än hundra år. Men normatl ligger livslängden för en konstruktion under 100 år. Fördelen med att ha ett bra korrosionskydd är att det inte rostar och har lång livsländ, men också att man kan återvinna det.

År 2002 har man beräknat med att återvinna ca 80% av förbrukad zink. Men varje år rostar det bort 60 miljarder kornor! Detta motsvara 4% av Sveriges BNP. Därför är det viktigt att skydda metallerna bättre.

Man kan också använda zinken till att förkroma olika metaller, ett av de vanligaste är att man förzinkar metallen i en elektrolys. Att ha förkorma olika delar på bilar är väldigt populärt och det blir mycket fint. 

Zinkoxid är ett mycket viktigt ämne för människan. Vi använder det till olika färger, gummiprodukter, kosmetika, mediciner, golvmaterial, plast, tryckfärg, tvål, batterier, textiler, elektrisk utrustning och i många andra produkter. Zinksulfid används till att göra självlysande visare, röntgen och TV-skärmar och fluoriserande ljus. 

Zink är ett betydelsefullt ämne för att människor och djur ska kunna leva och växa. Människan behöver zinken för att många enzymers funktioner ska fungera, bl.a. vid transport av koldioxid från vävnaderna till lungorna, hgenbildning och protein produktion. Zink binds också till hormonet som bildar insulin som i sin tur reglerar kolhydratomsättningen i kroppen. I brist på zink kan tillväxten hos barn och thonåringar bli försämrad, försämrat infektionsförsvar, försämrad sårläkning, förändringar i huden och avtrubbat smaksinne. Zink finns som tur är i mycket av det vi äter. Om man inte får i sig mer än ca 15 mg zink om dagen, får man zinkbrist. I naturen fyller zinken ungefär samma funktion som för människan. Vissa växter har lättare att visa symptom på zinkbrist, det är t.ex. bönor, lök, potatis, vete, majs och vissa fruktträd. Mycket zinkbrist förekommer ofta i åkermarker som gödslas med konstgödsel. Genom att använda naturgödsel skapas det en naturlig recirkulation av zinken. Zinken skapar ett visst skydd hos växterna. När man odlar på jordar som har förhöjda kadmium halter har zink en blockerande effekt på kadmiumintaget hos växterna. Därför kan det i brist på zink, medföra höjda kadmiumhalter i växten.

Foremost

De huvudsakliga mineralerna är zinkblände ( ZnS), smithsonit (ZnCO3), calamin (ZnSiO3), och franklinit som är oxider med mangan och järn inblandade.

Framställning

Zinkmineralerna hettar man upp eller rostar så att zinken ska oxidera. Efter det kan man reducera zinkoxiden med kol och sedan rena den genom destillation. Man utvinner också zink elektrolytiskt ur zinklösningar, som beretts av zinkmalm genom krossning och lakning. Renheten av zinken blir hög, och energiförbrukningen är låg. Biprodukter som bildas av zinkframställning tas omhand och återvinns.

Hur länge räcker zinken?

Ingen vet egentligen hur stora tillgångarna i form av zinkmalm är. Man hittar hela tiden nya fyndigheter och så ökar hela tiden återanvändningen tack vare källsortering, bättre hushållning och beprövad ny återvinningsteknik.  I och med detta minskas behovet av att producera zink från malm. Därför kan man nog inte räkna zink som en knapp resurs.

Återvinning

Den nya tekniken att återanvända zink, är att man återanvänder förzinkat stål. Dels kan man också återvinna restprodukter från tillverkning och ytbehandlingar, och dels samla in zinkbelagt stål för omsmältning till nya produkter. 

Zink – ett självläkande skydd
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Zinken blir inte bara ett yttre skydd på stålet. Utan när stål doppas i smält zink, bildar zinken och järnet en förening som säkerställer en god vidhäftning, dvs det fastnar mycket bra. Ingen annan ytbehandlingsmetod med zink har den egenskapen. 

Om det då blir en skada på zinkbeläggningen, blir det en galvanisk cell, så att omgivande zink flyttas in till skadan så att korrosionen avstannas. Men vid skada på ett färgskydd, börjar stålet rosta, och rosten kryper in under färgskiktet och kommer så småningom lyfta bort färgen. Korrosionen fortsätter tills stålet rostat sönder helt.

Varmförzinkning

Detta sker genom att man doppar materialet i ett bad av smält zink som är 460 grader. Detta är ett billigt rostskydd, men med lång livslängd. Stål som rostskyddas av zink, får en livslängd på minst 25-50 år i industri och marin miljö. I staden, eller på landet kan man nästan tredubbla livslängden. Ett ämne som har en zinkbeläggning får en silverfärgad yta, men oftast målas det över för att få en annan färg. Bilar har t.ex. en zinkbehandlad plåt under färgen.

Övrigt

Zink är inte giftigt, men, zinkoxid kan ibland orsaka s. zinkfrossa.

Fakta

Atomnummer
   

 : 30

Antal Protoner/elektroner
 : 30

Antal Neutroner


 : 35

Symbol

 

 : Zn

Atom vikt
 

 : 65.37

Kokpunkt i C
  

 : 906

Smältpunkt i C
 

 : 419.5

Densitet
 
   
 : 7.14 g/cm²

Färg


  
 : Blåvit

Zink isotoper

	Isotop
	Halveringstid

	Zn – 62
	9.26 timmar

	Zn – 63
	38.5 minuter

	Zn – 64
	Stabil

	Zn – 65
	243.8 dagar

	Zn – 66
	Stabil

	Zn – 67
	Stabil

	Zn – 68
	Stabil

	Zn – 69m
	13.76 timmar

	Zn – 70
	Stabil

	Zn – 72
	46.5 timmar


Källor : Kemiboken, Gamla kunskaper, Internet.

www.frisknet.com/znvi.html
www.chemicalelemnts.com/elements/zn.html
www.cs.ubc.cs/cgi-bin/nph-pertab/element/zn
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