. Bomullskrut - nitrocellulosa 
Tillbehör och kemikalier
* konc. H2SO4 

* konc. HNO3 

* bomull 

* bägare 

* glasstav

Förberedelser
1. Häll i en bägare som innehåller 20 ml konc. HNO3 försiktigt under omrörning 40 ml konc. H2SO4 . 

2. Kyl blandningen genom att sätta bägaren i en skål med iskallt vatten. 

3. Lägg ca 3 g bomullstussar i blandningen. 

4. Tag upp bomullstussarna efter ca. 30-60 min. 

5. Skölj bomullen ordentligt under rinnande vatten (5-10 min). 

6. Tag upp bomullen, pressa vatten ur den, luckra upp den och lägg den på tork (minst ett dygn). 

Demonstration
a) Lägg et tuss bomullskrut och en tuss vanlig bomull på ett trådnät. Värm en glasstav i 

en låga och berör de båda bomullstussarna. Bomullskrutet brinner snabbt upp, medan 

den vanliga bomullen endast ryker.

b) För att få en knall lägger du en tuss bomull på ett metallunderlag och slår på med en 

hammare.

c) Tag en tuss bomullskrut i handflatan. Berör den med en varm glasstav. Förbränningen 

sker snabbt, ingen aska blir kvar och du bränner dig inte. (Jag har inte testat detta, ni 

gör det på egen risk!)

